
‧ 可選二種考勤方式: 拍卡, 指紋

‧ 配備TMS專業考勤軟件, 門禁考勤統一管理

‧ 細小輕巧, 性能穩定可靠

‧

硬件資料 : 指紋註冊容量 3000 (自動化學習)
指紋頭 光學指紋頭 卡註冊容量 3000
顯示屏 2.4TFT Color LCD 音效輸出 有

按鍵 5個實體按鍵 語言 中文，英文
拍卡功能 有（RFID Card或MiFare Card） 響鈴功能 有

輸入埠 一個韋根26/34輸入(可以外接讀卡模組) 電源管理功能 睡眠功能

機身尺寸 105*105*30mm USB手指 下載功能
WG輸出輸入 WG26/WG34 通訊方式 RS485, TCP/IP, USB

動態IP分配 有

報表格式 FAR/FRR 0.01% / 1%
認別速度 <=1秒

智慧更新功能 有
識別模式 指紋  / 拍咭

1:N or 1:1
電壓 DC12V
顏色 黑色/白色

軟件功能 :

各類考勤詳細計算報表

資料整合, 在電腦上更方便查看職員/打卡時間

Far East Management Control Solution Co.        Tel:(852)2345 0448, (852)2345 0446 Fax:(852)2385 6593        Email : info@fareastpos.com
Unit B2 , 6 Floor , Wong's Building , No.33 Hung To Road , Kwun Tong , Kowloon , Hong  Kong .        website : http://www.fareastpos.hk

Access control
AIKO ZX-1600

其他資料 系統參數

數據轉移, 多於一部考勤機時可以把數據直接經網路

傳送到另一部考勤機上

各類型詳細報表, 在電腦輕鬆查看考勤資料

考勤機的拍卡資料會經過網路傳送到電腦的管理軟件, 在電腦

進行整合資料, 得出各類型詳細計算報表.
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